LIJADORAS SANDERS PONGCEUSES LIJADORAS SANDERS PONGCEUSES

Lijadora de banda y disco
Belt and disc sander
Ponceuse de bande et disque

LBD-612

Lijadora de banda y disco
Belt and disc sander
Pongeuse de bande et disque

Potencia motor Motor power Puissance moteur

Medidas banda lija Sander belt size Dimensions bande

1,5 Hp. (Mono.220V)

1.220 x 150 mm.

0,75 Hp. (Mono.220V)
1.220 x 150 mm.

0,5 Hp. (Mono.220V)

Inclinacién de la banda
Belt tilting Inclinaison de la bande

Lijadora de rodillo oscilante
Oscilating roller sander
Pongeuse de rouleaux oscilante

@ Disco Disc @ @ Disque 300 mm. 230 mm. -
R.p.m. R.p.m. Tr./min. 1.400 1.400 1.400
Inclinacién mesa Table tilt Inclinaison table 0°/45° 0°/45° 0°/45°
Inclin. grupo lijador Sander group tilt Inclin. groupe poncage 0°/90° 0°/90° -
Medidas mesa Table dimensions Dimensions table 400 x 255 mm. 320 x 190 mm. 370 x 370 mm. .y
Inclinacion de la mesa -
@ Rodillo lijador Sanding Roller @ @ Rouleau de pongage - - 3x50/38/19 Table tilting Inclinaison de la table L
@ Toma aspiracion Dust inlet @ @ Buse d'aspiration 2 x 64 mm. 64 mm. 100 mm.
.’f 850x620x1.340mm. 750 x 500 x 1.000 mm. 370 x 370 x 600 mm.
& 53 Kg. 50 Kg. 30 Kg.




