CEPILLADORAS COMBINADAS PLANERS COMBINATION MACHINES
DEGAUCHISSEUSES COMBINEES

COMBINADA 6 OPERACIONES

Cepillo - regrueso - taladro - sierra circular

carro deslizante - tupi vertical

6 OPERATION COMBINATION MACHINE

Planer - thicknesser- morticer - circular saw
sliding table - spindle moulder

COMBINEE 6 OPERATIONS

Dégauchisseuse - raboteuse - mortaiseuse

scie circulaire- table coulissante - toupie verticale

MESA DE TRANSPORTE INCLUIDA
INCLUDING TRANSPORT TABLE
TABLE DE TRANSPORT INCLUSE

= 1
Sierra circular Carro deslizante Tupi Spindle moulder Toupie Cepillo Planer Dégauchisseuse  Regrueso Thicknesser Raboteuse Taladro Morticer Mortaiseuse
Circular saw Sliding table

Scie circulaire Table Coulissante

-
CEPILLO PLANER DEGAUCHISSEUSE CARRO DESLIZANTE SLIDING TABLE TABLE COULISSANTE

Potencia motor Motor power Puissance moteur 1,5 Hp. (Mono.220V) Recorrido carro Sliding table travel Course chariot 400 mm.
Ancho cepillado Planer width Largeur de coupe 150 mm. Medidas carro Table dimensions Dimensions chariot 740 x 120 mm.
Ne° cuchillas Knives number N° Fers 2 de 150x17x3 mm.

R.gmeR-pom. Tr./min. 6.000 @ Disco / Eje Blade / spindle @ @ Disque / alésage 200 /30 mm.
Medidas mesa Table dimensions Dimensions table 600 x 160 mm. Capacidad corte Max. Cut Capacité coupe 90° 60 mm.

R.p.m. R.p.m. Tr./min. 4.200 mm.
Ancho regruesado Thicknesser width Largeur de coupe 150 mm. Medidas mesa Table dimensions Dimensions table 600 x 200 mm.
Grueso maximo Max. Thickness Hauteur Maxi de rabotage 90 mm. Corte paralelo Cutting width Coupe en paralléle 380 mm.
Pasada maxima Max. cutting depth Passe Maxi 2 mm. @ Toma aspiracién Dust inlet @ @ Buse d'aspiration 60 mm.
Velocidad de avance Feeding speed Vitesse d'avance 7 m./min.

Medidas mesa Table dimensions Dimensions table 320 x 150 mm. B Fa s e e Gl e b et SRR
@ Toma aspiracion Dust inlet @ @ Buse d'aspiration 50 mm. ElhzasaBisoPoiPinces deloalage 2%6-8mm.

Altura Eje Spindle height Hauteur arbre 40 mm.
Medidas mesa Table dimensions Dimensions table 260 x 130 mm. R.p.m. R.p.m. Tr./min. 9.000 mm.
Desplazamiento mesa Cross travel Desplacement table 100 x 50 mm. Medidas mesa Table dimensions Dimensions table 600 x 200 mm.
Recorrido vertical Vertical travel Course verticale 70 mm.

2 200 x 700 x 400 mm. 50 Kg.

Capacidad taladro Chisel capacity Capacité du mandrin 13 mm.

Giro broca Rotation direction Sens rotation méche :)




