CHAPADORA DE CANTOS

PLAQUEUSE DE CHANTS
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Chapadora PRO3RCT PLUS

Tecnologia, inteligencia, eficacia y precision.

Infinitas posibilidades de mejora para su produccién.

Plaqueuse de chants PRO3RCT PLUS

Technologie, intelligence, efficacité et précision.

Des possibilités d'amélioration infinies pour votre production.



 PROSRCT PLUS

Palograma de entrada de tupis
Palograma de entrada con ajuste de grueso de
canto con sico numérico para una mayor precision.
Palograma de entrada de tupis
Adjustable in-feed fence for edge width and

temperature resistance for better adherence.

Pallograme entrée toupie

Guide d’entrée avec reglage pour |’epaisseur du
chant et chaufage pour une meilleur adherence.

Rodillos de presion

2 rodillos de presién flotantes para una mejor adherencia
de las piezas.

Pressure rollers

2 floating pressure rollers for better adherence.
Rouleaux de pressionble disque

2 Rouleaux flotants de pression pour une meilleur adherence.
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Grupo rectificador (doble tupi)

Equipada con 2 cabezales de diamante. Permite repasar el
canto del tablero eliminando las posibles irregularidades antes
del encolado.

Rectifier unit (double tupi)

Equipped with 2 diamond heads. It allows to go over the edge of
the board eliminating possible irregularities before gluing.
Unité de rectification (double toupie)

Equipé de 2 tétes de diamant. Il permet fraiser le bord de la
planche en éliminant les éventuelles irrégularités avant le collage.

Grupo ribeteador-retesteador

Disefiado para realizar dos funciones en un mismo grupo,
retesteado y ribeteado de las piezas. El modelo PRO3 RCT
PLUS permite intercambiar la funcion del grupo con un
simple toque en la pantalla tactil. Precision y acabado fino
sin astillas en cualquier tipo de material hasta 3 mm.

Cornering unit-retorting group

Designed to perform two functions in the same unit, End cutting and Rounding corner cutting. The PRO3 RCT PLUS model allows to change
the function with a simple touch on the touch screen. Precision and fine finish without chips on any type of material up to 3 mm.
Groupe de coupe en bout-d'angles raclage

Concu pour exécuter deux fonctions dans le méme groupe, coupe en bout et arrondisseur. Le modeéle PRO3 RCT PLUS permet de changer
la fonction d'une simple pression sur I'écran tactile. Précision et finition fin sans éclats sur tout type de matériau jusqu'a 3 mm.

Grupo perfilador

Equipado con fresas a 12.000 r.p.m., consiguiendo un acabado
excelente en cualquier tipo de material. Regulacion rapida y
facil con sistema de visualizadores numéricos para las
medidas.

Edge trimming unit

Equipped with 12,000 r.p.m. milling cutters, achieving an
excellent finish on any type of material. Quick and easy
adjustment with a system of numerical displays for
measurements.

Groupe d'afleurage

Equipé avec des fraises qui tournent a 12 000 tours/minute ,

il permet d'obtenir une excellente finition sur tout type de
matériau. Réglage rapide et facile grace a un systéme

d'affichage numérique des mesures. :
9 q Fresa de radio

Radius milling tool

Fraisage de rayon
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Grupo rascador

Doble grupo rascador del canto, superior
e inferior con sopladores de aire.

Edge scraping

Double edge scraping group, upper and
lower with air blowers.

Groupe de raclage

Groupe de raclage double, supérieur et
inférieur avec des souffleries d'air.

Grupo rascador de superficie

Mediante la cuchilla de superficie manual lograra
un acabado mas limpio, los ultimos restos de
cola se retiran del tablero garantizando un
acabado perfecto.

Surface scraper group

By means of the manual surface cutter you will
achieve a cleaner finish, the last traces of glue
are removed from the board guaranteeing a
perfect finish.

Groupe racleur de surface

Grace au racleur de surface manuel, vous
obtiendrez une finition plus propre, les derniéres
traces de colle sont éliminées du panneau
garantissant une finition parfaite.

Grupo pulidor

Dispone de motores independientes y equipado con
cepillos pulidores de 120mm.

Bufing unit

It has independent motors and is equipped with 120
mm polishing brushes.

Groupe de polissage

Il dispose de moteurs indépendants et est équipé de
brosses de polissage de 120 mm.

PROSRCT PLUS

Potencia total instalada Installed total power Puissance totale 5,75 Kw

Expesor min./méx. canto  Max/min edge thikness ~ Max/min edge thikness 1 Dl 3mm! - TALE R

Expesor max.macizo | Max wooden edge thikness ~Epaisseur maxpanneay ~ 4mm.

Grueso min./max. tablero  min board thikness Epaisseur minpanneau - 9 = A5min., i Y

Ancho minimo tablero  Minimum board widh Largeur mini. Panneau Rl e L o

Largo minimo tablero | Minimum board length ~ Longueur Mini panneau - AT mm, & L s T e

Largo min. tablero Min. board length Longuer minipanneau | (1230070 mm sl S S A

con grupo ribeteador (without corner rounding) avec groupe arrondisseur (30~45) 220 mm.

Velocidad de avance Feedingspeed Vitesse davance  7m/mn.

Velocidad de avance | Rounding feeding speed  Vitesse davanceavec ~ 7msmin.

con ribeteador groupe arrondisseur

Potenciamotor avance  Feeding motorpower  Puissance moteur | 075 Ka, < Sy - e Sl

Presionaire  Airpressure avance i | - ol RN res pa e N St RS et e

Capacidad calderincola  Glue tank capacity pressiondair - 12Kg, Ch At T e by

Potencia grupo rectificador  Pre milling unit motor power Capacité chaudiére colle 5oy e o SR SRR

velocidad Tools speedrpm Vitesse outils RP.M. 12 OO0 A P, s N

herramientas R.p.m

Grueso min/max. Max/min thikness Epaisseur Min/Max (oAt Ml s - TR

grupo rectificador pre milling unit du groupe fraiseur (45mm. opcional)

Pasada maxima Max. cutting depth Fraisage max 1,5 mm

Elevacidn del puente Pressure beam elevation Pressions du pont manual manual

Potenciagruporetesteador  End trimming Fllssaluaidaluet et o ' A v e e g e

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, unit motor,power, \elig S JTONRERECCICITNINENIICR R o .~ ¢ o L Te . R R

Velocidad discos R.p.m Blades speed r.p.m Vitesse du disque R.P.M S

Potencia grupo perfilador ~ Edge trimming Puissancedy e By e
unit motor power groupe plaqueur !

Velocidad fresas Rp.m  Edge trimming tools speed Vitesse des fraisesRP.M TOMIONE T e ey SR

Alturaméx. grupo ribeteador Rounding group max height Hauteurmaxidu ~ geco

groupe arrondisseur

Expesor | Roundinggroup Epaisseur Min/maxDu o .

min./max. ribeteador min/max thickness groupe arrondisseur 0,4 -3 mm.

Potencia grupo ribeteador  Rounding motor power  Puissance groupe | GRS S T SR

Velocidad fresaRpm _ Edge rimming tools speed_Vitesse fraiseRPM. 12000

Potencia grupo pulidor Buffing unit motor power  Puissance groupe polissage 0,12 Kw. x 2

Velocidad cepillos r.p.m  Buffing brushesspeed ~ Vitesse brosseRPM 2600 | [

Tomas aspiracion® Dustchuted Diam'etre bouche aspiration 3x100mm.

Medidas maquina Machine sizes Taille machine 3.300x1.200x1200

Pesomaquina Machine weight Poids machine CITPORERE

Maquinaria Disber S.L.

e-mail: disber@disber.com - Tel: (+34) 961221600
Avda. Espioca, 112 (C/ La Mariola) 46460 SILLA - Valencia - (Spain)

K1 Yo woodmanprofesional.com



