ASPIRADORES INDUSTRIALES DE MANGAS FILTRANTES
FILTRATING SLEEVES INDUSTRIAL DUST COLLECTORS
ASPIRATEURS INDUSTRIELS MANCHONS FILTRANTS
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DE-6500/2C

45 Mangas filtrantes y 2 depositos de recogida
45 Filtrating sleeves and 2 collection deposits s
45 Manchons filtrants et 2 depots de collecte o

-

DE-8500/3C

58 Mangas filtrantes y 3 depositos de recogida
58 Filtrating sleeves and 3 collection deposits
58 Manchons filtrants et 3 depots de collecte

( 7
Potencia motor Motor power Puissance moteur 10 Hp. (Tri.380V) 15 Hp. (Tri.380V)
DEPOSITOS DE RECOGIDA 3 3
Depésitos de gran capacidad que se fijan mediante unas Caudal aspirable Air speed Débit d'aspiration 6.500 m /h 8.500 m /h
Mangas filtrantes con limpieza automatica temporizada presillag S tal sy estanqusidad. Dotachs de Depésitos de recogida Collection deposits Depots de collecte 2 - 600 x 660 x 660 mm. 3-600 x 660 x 660 mm.
Filtrating sleeves with automatic timed cleaning 4 ruedas cada depdsito para facilitar su recogida.
Manchons filtrants avec nettoyage automatique temporisée COLLECTION DEPOSITS Mangas filtrantes Filter sleeves Manchons filtrants 45 -160 x 935 mm. 58 -160 x 935 mm.
Large capacity deposits that are fixed with levers that L X ) L
guarantee their tightness. Each deposit is equipped with @ Boca de aspiracién Main dust inlet @ @ Bouche d'aspiration @300 mm. @355 mm.
Toma de aspiracién Dust inlet Buse d’aspiration 4 wheels to facilitate its collection. @ Ventilador Fan @ @ Ventilateur 500 mm. (metal) 500 mm. (metal)
DEPOTS DE COLLECTE
Dépéts de grande capacité fixés au moyen de leviers Nivel sonoro Noise level Niveau sonore 80 dB 80 dB
garantissant leur étanchéité. Chacun est équipé de 4
roues pour faciliter sa collecte. .l' 2.270 x 940 x 2.300 mm. 3.250 x 1.050 x 240 mm.
Panel de mandos Control panel Panneau de commande

425Kg. 658 Kg.




